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(Denne manualen er foreløpig, en del vedlegg mangler, oppdateres så snart dette foreligger) 
 
1.   INTRODUKSJON 
 
UCS fancoil kassettene er resultatet av intensive studier på funksjonalitet og komfort, utført i EURAPO 
laboratoriet. 
Takket være det behagelige designet, og høy ytelseskoeffisient, er dette apparatet i stand til å tilfredsstille 
alle krav om komfort og plassbesparelse, ikke minst i publikumsområder, kontorer og butikker (også i 
større lokaler) 
Tusen takk for den tillit du har vist ved å velge Eurapo UCS kassetter. 
 
 
2. HENSIKTEN MED DENNE MANUALEN 
 
Før du åpner kartongen og installerer UCS kassetten, les instruksjonene i denne manualen nøye. Du vil 
da oppnå følgende fordeler: 
�   korrekt installasjon 
�   optimal konfigurasjon for apparatets spesifikke bruk 
�   komplett forståelse av apparatet 
 
 
3. ANVENDELSESOMRÅDET TIL DENNE MANUALEN 
 
Følgende modeller er omtalt i denne manualen: 
 
MODELL STØRRELSE SYSTEM 

UCS 221/231/232 2 RØR 
UCS 421/431/432 4 RØR 
UCS 921/922 2 RØR 
UCS 941/942 4 RØR 
 
 
 
4. BESKRIVELSE AV UCS FANCOIL KASSETTENE 
 
UCS fancoil kassettene er apparater for kjøling og oppvarming, siden de blir tilført kaldt eller varmt vann, 
og brukes i henhold til deres relevante egenskaper og ytelse. 
UCS fancoil kassettene er komponenter for kjøling og/eller oppvarming av luften, og er derfor uten noen 
som helst form for sikkerhetskretser i vannkretsen. 
 
UCS fancoil kassettene er laget for montering i nedsenket himling. 
 
 
4.1. Komponenter 
 
For å identifisere komponentene i UCS kassetten du har kjøpt, se de eksploderte tegningene, vist i 
vedlegg 1/A (komplett apparat) og 1/B (QEC00 standard elektrisk panel). 
 
Vedlegg 2 viser mulig installasjonskonfigurasjoner. 
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4.2 Tekniske spesifikasjoner 
 
Tekniske spesifikasjoner (standard) vedrørende installasjon og bruk av UCS fancoil kassetter, er opplistet 
i deres avsnitt, og i vedlegg 3, på slutten av denne manualen. De tekniske data som direkte refererer til 
kjøpt kassett, er angitt på identifikasjonsmerket, festet på innsiden av apparatet. 
 
·  Isolasjonsklasse: I 

 
·  Kapslingsgrad: IPX0 

 
·  Tekniske egenskaper for varmeveksleren 

Maks. væsketrykk, varm eller kald for fancoil kassetter: 800kPa 
Min. / maks vann temperatur: 5 / 85°C 
 

·  Tekniske egenskaper for viftemotoren 
På alle UCS fancoil kassetter, er mulig å ha 6 forskjellige luftmengder, for å tilpasse kravet til bruk. 
Standard elektrisk tilkobling har 3 hastigheter: MIN – MED – MAKS. Den relevante nominelle 
luftmengden er angitt i vedlegg 3, og de refererer seg til standard fancoil kassetter, med rene filter, 
ved en temperatur på 20°C ved havnivå og uten ekste rnt statisk trykk. 
Den elektriske motoren er utstyrt med en intern termisk beskyttelse; den er en enfaset motor med en 
driftskondensator permanent tilkoblet. 
 

·  I henhold til følgende direktiver: 
Lavspenningsdirektivet 73/23/CEE 
Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektivet E.M.C. 89/336CEE 

 
 
5. TRANSPORT OG LAGRING 
 
Alle UCS fancoil kassettene er pakket i pappesker. 
 
Esken er utstyrt med passende hull for håndtering av apparatet, og symboler som viser hvordan de skal 
stables korrekt. 
 
Selv om apparatene er godt beskyttet for å motstå røffe forhold, så anbefaler vi at de oppbevares ved 
følgende betingelser, på et lager over lengre tid: 
Temperatur: min. -5°C, maks 50°C; relativ luftfukti ghet: mindre enn 80% 
 
En merkelapp på hvert apparat viser komplett informasjon om dets innhold. 
 
Ved mottak av varene, vennligst åpne forsendelsen, og sjekk at alle varene er tilstede og uskadet. All 
skade må øyeblikkelig meldes fra til transportfirmaet, og vår serviceavdeling må varsles med en gang, 
hvis noe materiell mangler. 
 
 
6. INSTALLASJON 
 
Forskrift 
 
Et hvert arbeid vedr. installasjon og/eller vedlike hold, må bare utføres av kvalifisert personell, 
samtidig som det tas hensyn til gjeldende sikkerhet sregler der de blir installert. 
EURAPO srl fraskriver seg ethvert ansvar for skader  forårsaket av ukorrekt installasjon eller 
feilaktig bruk av UCS kassettene og deres tilbehør.  
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Spesielt ved tilkobling av væskerør; ikke bruk hengen de, ikke standard koblinger, eller fleksible rør 
med uegnede koblinger. Det må også bestandig brukes  ekspansjonsbolter ved montering på vegg 
eller i tak. 
 

 
 
 
 
 
 
Gitt at UCS fancoil kassetten skal monteres i en ne dsenket himling,  må plasseringen av apparatet, 
og alle tilkoblinger relatert til den, bestemmes av  den som har designet systemet. 
Han må sikre at fancoilen fungerer korrekt, og ta h ensyn til gjeldende lover og regler der den er 
montert. 
 
Installasjonssteder som må unngås: 

- Fuktige rom eller steder hvor apparatet kan komme i  kontakt med vannsprut (vaskerier, 
bad osv).       

- Områder utsatt for direkte sollys, eller tett innti l varmekilder (lamper osv). 
- Rom hvor følgende substanser kan være tilstede: bre nnbare gasser, alkoholholdige 

materialer eller oljedamp. 
- Plassering hvor luftinntaket, eller luftutblåsninge n blir hindret (hyller, møbler osv). 
- Rom med takhøyde over 3 meter. 

 
 
Installatøren av UCS kassetten må sørge for: 
 
�   Sikker bruk og funksjon; apparatet må ikke utgjør e noen fare eller skade for personer, ting  
    eller dyr 
�   God luftsirkulasjon i rommet. 
�   At luftinntaket og luftutblåsningen ikke er blokk ert på noen måte. 
�   At det er tatt hensyn til nødvendig minimum plass  rundt apparatet for installasjon og  
    vedlikehold. 
�   En minimumsavstand mellom taket og den nedfelte h imlingen på minst 30 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Før noe arbeid med installasjon og/eller vedlikeh old påbegynnes, 
sørg for at strømmen er frakoblet. 
(Fig.1) 



 
Pordenone - 33170 

   via  Malignani, 12 – Z.I.  Vallenoncello 
 Tel. +39/0434572552  Fax +39/043428667 

UCS900 DRIFT og VEDLIKEHOLDS MANUAL 
 

 4 

 
6.1 Ta apparatet ut av pappesken 
 
Frakt apparatet til det stedet hvor det skal monteres. 
Åpne kartongen (Fig.2-a) ved å følge symbolene på selve esken, 
Ta ut isoporen og beskyttelsesklossene, og esken som 
inneholder tilbehøret. 
Løft ut apparatet ved å ta tak i den indre rammen, vær forsiktig, 
og ikke løft i vanntilkoblingene, eller plastdeler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at første del av installasjonen er ferdig i den nedsenkede 
himlingen, åpne esken (Fig. 2-b) for panelet, ved å følge 
anvisningene på selve esken, fjern beskyttelsesklossene (Fig. 2-
b) og ta ut panelet for montering.   

Fig. 2-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-b 

 
6.2. Feste, og koble til Fancoilen 
Alt vedrørende feste og tilkobling av apparatet til systemet, er vist i vedlegg 4/A og 4/B 
 
�   De 4 brakettene og skruene som ligger i esken, festes til metallrammen på fancoilen, Fig.3a 
�   Hvis apparatet har en friskluft tilførselskanal, vennligst se avsnitt 6.7 
�   Vi anbefaler å feste 4 rustfrie gjengestag i taket (diam. 8mm) med passende muttere og lengde for   
    å få en korrekt plassering i forhold til den nedsenkede himlingen. 
�   Løft opp fancoilen, og hekt brakettene på de 4 gjengestagene, som vist i fig. 3b 
�   Sjekk at fancoilen i horisontal posisjon, ved behov, reguleres dette med muttrene (Fig.4) og sørg  
    for at låsemutteren er festet skikkelig. 
 

 
Fig. 3          Fig. 4 
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�   Koble fancoilen til vannsystemet, som beskrevet i avsnitt 6.3 
�   Koble til drensslangen for kondensvannet som vis i avsnitt 6.4 
�   Hvis det er forberedt for det; koble til luft inn og/eller utgangsluft kanalene, sørg for at det brukes en 
    termisk og akustisk isolasjon, for å unngå støy og kondensproblemer. 
�   Koble til strømmen, som vist i avsnitt 6.6 
�   Fest grillen over tilførselen med de fire M6 skruene 
�   Sett på plass og fest luftfilteret i rammen (fig. 5b) 
�   Lås fast den sorte sikkerhetslenken i hullet i rammen (fig. 5b) 
�   Fest filterpanelet som vist i fig. 5c. 
�   Hvis det er levert med en IR-mottager, før kabelen gjennom hullet, laget for det. 
 
Fig. 5 
 

 
 
 
 
Fig.5-a Fig.5-b Fig.5-c 
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6.3. Vanntilkoblinger 
 
For vanntilkoblinger på UCS fancoil kassettene, bru k kun egnet materiell, og følg beskrivelsene til 
systemet. (prosjekt og regler gjeldende der de blir  montert. 
 
 
�   Vanntilkoblinger til fancoilen er vist i vedlegg 4/A og 4/B 
�   Vannrørene fra kjøle og/eller varmesystemet må være skikkelig tilpasset, festet og isolert, for å unngå 
    driftsproblemer og lekkasje. 
MERK. Isolasjonsmateriale som kommer ut av apparatet sammen med tilkoblingsrørene, må festes 
skikkelig sammen med isolasjonen på tilførselsrørene fra systemet, for å unngå fare for at kondensvann 
drypper fra filterpanelet. 
�   Tilkoblingene for vann, må kobles i henhold til strømningsretningene vist på tilkoblingene. 
 
Hvis UCS fancoilen skal arbeide i kjølemodus, anbefales det å bruke ventil (tilleggsutstyr), slik at når 
fancoilen ikke er i drift, eller ved problemer med dreneringen av kondensvannet, stenger ventilen for 
isvannet til coilen. 
 
Coilens vanntilkoblinger er unioner med flat messingpakning. Med disse unionene får man en lett 
tilkobling til vannrørene i systemet, eller til ventilene, de kan også brukes for å slippe ut luft i systemet. 
Utluftingen gjøres ved å løsne unionen for vanninngangen lett, og tilføre vann på utgangstilkoblingen. 
 
Etter at arbeide med vanntilkoblingene er ferdig, o g etter at vannsystemet er satt under trykk, 
gjennomfør en lekkasjetest med et høyere trykk enn standardtrykket, slik at det ikke oppstår 
vannlekkasjer under normal drift. 
 
Coilen kan tømmes helt, ved å skru løs ventilen, som vist i fig. 6 
 

 
Fig.6 
 
6.4 Drenering av kondensvannet 
Hvis fancoilen skal arbeide i kjølemodus, må den være utstyrt med korrekt drenering av kondensvannet, 
særlig viktig er: 
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- koble til utløpet for kondensvannet (diam. 12mm) til systemet med et passende rør, med minst 

2% fall, uten hindringer. For å unngå vond lukt, bruk en vannlås 
- alle rør må tilkobles skikkelig, og isoleres termisk, for å unngå utilsiktet frakobling, mulig 

blokkering og fuktdannelse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.7 
 
En kondensvannpumpe, utstyrt med tilbakeslagsventil, er montert som standard på alle UCS modellene. 
En flottørbryter aktiverer pumpen når det er behov for å fjerne vannet fra kondenspannen. Maksimal 
løftehøyde er 850mm fra bunnen av fancoilen (Fig.7) Ved siden av å aktivere pumpen, har flottørbryteren 
en alarmfunksjon, som stenger spenningstilførselen til ventilen i kjølemodus, hvis vannet i 
kondenspannen går over et visst nivå, grunnet en feil i dreneringssystemet. Hvis kondenspannen skal 
demonteres, må den først tømmes helt, ved å bruke de tiltenkte hullene på siden. 
 
Etter at arbeide med vanntilkoblingene er ferdig, t est dreneringssystemet for kondensvann, og få 
kondensvannpumpen til å starte. 
 
 
6.5 Kontrollventil 
Det er mulig å montere kontrollventiler på alle UCS fancoilene, for 2 og 4 rørs system (vedlegg 4/B). 
 
EURAPO tilbyr et standard ventilkit (tilleggsutstyr) som består av: 

- on/off ventil, ¾” GM (2 rørs system) ag ½” GM for varmtvanns coil (4 rørs system), 
fabrikkmontert. 

- Monteringssett (levert løst) 
- Fulldiameter stenge- kuleventil, med ½”GF endetilkobling (levert løst) 

 
Kondensvannpumpen er koblet sammen med kjøleventilen på en slik måte at når pumpen er i 
alarmmodus, stenges kjøleventilen, og dette hindrer videre sirkulasjon av isvann gjennom coilen. 
(Vedlegg 4/D) 
 
Hvis kontrollventilene ikke er blitt levert av EURAPO, er ikke EURAPO ansvarlig for evt. feilfunksjon, eller 
feil elektrisk tilkobling av ventilen. 
 
6.6 Elektriske tilkoblinger 
 
Før arbeide med de elektriske tilkoblingen påbegynnes, sjekk at det er samsvar mellom nettspenningen 
og oppgitte senningsdata til kontrolleren, og tilbehør tilkoblet kontrolleren. Dette står angitt på 
identifikasjonsplaten som sitter på siden av fancoilen. 
 
Det må monteres en topolet bryter i spenningstilfør selen til UCS fancoilen. 
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For korrekt drift og bruk av UCS fancoilen, anbefales det å bruke en EURAPO kontroller. Kontrolleren må 
velges etter installasjonskravene og bruken av UCS fancoilen. 
 
Ved standard konfigurasjoner (for eksempel QEC00, s e vedlegg 4/C) er det ikke mulig å tilkoble 
mer enn en motor i parallell til samme kontroller. Hvis det er ønskelig, må det brukes passende 
tilbehør, og tilhørende elektrisk skjema anbefales.  
 
De elektriske komponentene (Vedlegg 1/B) er plassert i en metallboks, som er tilgjengelig ved å fjerne 4 
skruer. Standard elektrisk boks (QEC00) inneholder: 
 
�   Skruterminal for elektriske tilkoblinger 
�  Tilhørende elektrisk skjema for bestilt fancoil, med relevant tilbehør. 

�   Tilkobling for jordledning, merket  (gul/grønn kabel) 
�   Autotransformator  
�   Kondensator 
�   Elektronikkort for kondensvannpumpen 
 
For å tilkoble UCS fanvoilen til lysnettet, gjør so m følger: 

1. Før ledningen(e) gjennom hullene i kontrollboksen (vedlegg 1/B, pkt.5) og koble i henhold til 
koblingene inne i kontrollboksen og til skjemaet til kontrolleren. 

2. Fest kablene med passende strekkavlastere 
3. Sett på plass dekselet, og fest det med skruene 
4. Sørg for at installasjonen er utført slik at komponenter ikke skades, og at den ikke er til fare for 

personer, ting eller dyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternt luftinntak og lufttilførsel til et annet r om 
 
UCS fancoilene er utstyrt med 3 forberedte hull, diameter 150mm, for lufttilførsel til et nærliggende rom, 
og et forberedt hull, med diameter 100mm for eksternt luftinntak (Fig.8) 
To krager er levert som standard: 

- 98mm diameter krage for eksternt luftinntak, den eksterne luften gjennom dette hullet, går inn i 
rommet til plenumskammeret til luftinntaket (Vedlegg 1/A, punkt. 4), og blåser ut igjen gjennom 
åpningene på de fire sidene inn til viften ,og blandes perfekt med returluften. Dette spesielle 
systemet gjør at den eksterne luften blir forhindret fra å bli ført direkte til luftutgangene. Det er 
nødvendig å montere et filter og/eller et spjeld i den eksterne luftinngangen, i tilfelle luft med lav 
temperatur kommer inn. Hvis det eksterne luftinntaket er montert, er det absolutt nødvendig å 
åpne passasjen på plastrammen (fig.5A). 

- 148mm diameter krage for lufttilførsel: etter å ha tatt ut lokket i det forberedte hullet i en av de tre 
tilgjengelige sidene, og etter å ha fjernet isolasjonsmaterialet, er det mulig å feste denne kragen 
med fire selvgjengende skruer. 

 
 
 
 
 
 

Apparatet skal alltid jordes 
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Ved behov for lufttilførsel til et nærliggende rom, er det nødvendig å gjøre følgende: 

- Steng grillene i luftutgangen på samme siden som luftutgangen 
- Monter en luftrist på veggen eller i døren mellom de to rommene som bruker samme UCS fancoil 

 
Fig. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
7.1 Driftsbegrensninger 
 
Ikke monter UCS fancoilen i områder hvor følgende forhold kan oppstå: 
�   Vannsprut 
�   Eksplosjonsfare 
�   Unormalt mye støv i luften 
 
Siden din fancoil er utstyrt med en vannmatet varmeveksler, så må du sørge for at 
omgivelsestemperaturen ikke faller under 0°C, noe s om kan føre til isdannelse i rørene, med fare for 
frostskader. 
 
Hvis omgivelsestemperaturen kan falle under 0°C, tø m coilen for vann når den ikke er i bruk. For å gjøre 
dette, åpne tømmeventilen som sitter ved siden av vanntilkoblingene (Fig. 6 i avsnitt 6.3). 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Ordinær oppstart og vedlikehold 
 
Etter at fancoilen er tilkoblet rørsystemet, og etter at den er fylt, fjern evt. gjenværende luft i systemet ved 
å følge anvisningene i avsnitt 6.3 
Før systemet startes opp, sjekk at ventilene er åpnet helt, og at det ikke er vannlekkasje fra rørene. 
Sjekk at kondensvannet dreneres skikkelig, ved å slå litt i dryppannen (se vedlegg 1/A punkt 4), og at 
regulering og kontrollenheter virker som de skal. 
 
 
 
 
 
 
 

Under drift (så vel som under montering), sørg for at luftinntaket og luftutblåsningen ikke er 
blokkert på noen måte, 
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7.2.1 RENGJØRING AV LUFTFILTERET 
 
Å rengjøre filteret er en veldig viktig del av det ordinære vedlikeholdet; hvis det er tett av skitt og støv, vil 
UCS fancoilen filtrere luften dårlig, ha redusert kapasitet og høyere støynivå. 
 
Rengjøring av filteret må gjøres regelmessig, avhengig av bruken, og hvor mye støv det er i luften, i 
området der fancoilen er montert. Det anbefales uansett å rengjøre filteret minst en gang pr. mnd. 
Rengjøres med en vanlig støvsuger, men hvis støv har festet seg til filteret, grunnet fukt, eller fett, skal 
det vaskes med nøytralt såpevann. 
 
Er filteret skadet, skal det skiftes umiddelbart. 
 
Fjerne filteret 
 
Filteret er lett tilgjengelig, når grillen over luftinntaket fjernes. Det fjernes ved å løsne på to små klips. 
 
Når filteret monteres, så sørg for at det kommer riktig på plass. Sett på plass grillen, ved å trykke det på 
plass i hvert hjørne. 
 
Ikke monter filteret før det er helt tørt. 
 
7.2.2 JUSTERING AV FLAPSENE FOR UTGANGSLUFTEN 
 
Flapsene (Vedlegg 1/A, pkt.3) er justerbare, og kan stenges helt hvis nødvendig, men ikke flere enn to 
sider samtidig (Vedlegg 2) 
 
7.3 Rengjøring av coilen 
 
Ta en årlig sjekk og se til at finnene i coilen ikke er tettet til med støv eller annet som hindrer luften i å 
strømme fritt gjennom coilen. Hvis nødvendig, bruk trykkluft for å blåse rent. For å unngå skader på 
finnene, eller rørene i varmeveksleren, må det ikke brukes verktøy av metall eller skarpe gjenstander for 
å rengjøre mellomrommet mellom finnene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukeren må være sikker på at bruken av UCS f ancoilen tar hensyn til 
bruksbegrensingene, og at alt arbeide med montering  og/eller vedlikehold må 
utføres av kvalifisert personell 

Før det utføres service på filteret, eller det elek triske systemet, og i alle tilfelle, før 
beskyttende deler fjernes, sørg for at fancoilen ha r blitt frakoblet lysnettet 
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7.4 Feilsøking 
Her følger en liste over mulige problemer og feilfunksjoner, deres årsak, og fremgangsmåten, som du 
eller teknikeren må følge for å utbedre problemet. 
 
MULIG FEILFUNKSJON   
Problem Mulig årsak Løsning 

Det kommer ikke noe luft fra fancoilen Strømtilførsel mangler Sjekk at korrekt nettspenning er tilstede, at 
sikringer på kortet i den elektroniske 
kontrolleren er hel, og at kablingen er riktig 

 Innstilt temp. er nådd Sjekk innstillingen 
 Ved montert TM, varmvanns temp. 

<45°C, utilstrekkelig 
vannsirkulasjon og/eller temp. i 
coilen eller defekt TM 

Sjekk vanntemperaturen og vannstrømningen 
i coilen og/eller at TM virker som den skal 
(termostat for minimum vanntemperatur) 

 Autotransformator og/eller motor er 
brent 

Skift defekte deler 

UCS fancoilen støyer unormalt Filter og/eller coil er tett Rengjør filter og/eller coil 

 Vibrasjoner grunnet feil- 
Installasjon og/eller løse festeskruer 

Undersøk forsiktig, og rett opp eventuelle feil 

 Ubalanse i viften Skift den ut 

Motoren endrer ikke hastighet når forskjellige 
hastigheter velges 

Autotransformatoren er brent Skift autotransformatoren 

Utilstrekkelig luftmengde og/eller kapasitet Filter og/eller coil er tett Rengjør filter og/eller coil 
 Viftehastigheten er for liten Bytt posisjon på hastighetsvelgeren, hvis 

nødvendig, endre viftehastigheten på 
autotrafoen 

Luften ut fra fancoilen er ikke varm eller kald 
nok 

Vann og/eller lufttemp. ved 
inngangen til coilen, samsvarer ikke 
med forventede verdier 

Kontroller tilgjengelig effekt, og effekten til 
montert fancoil. Gjør nødvendige endringer 

 Pumpen er ikke kraftig nok til å 
levere påkrevd mengde 

Bytt pumpen til en kraftigere utgave, tilpasset 
installasjonen 

 
Ved andre problemer, kontakt EURAPO’s lokale serviceavdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Ekstraordinært vedlikehold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For å komme til de indre delene i fancoilen, må følgende gjøres: 

- fjern grillen over luftinntaket (vedlegg 1/A, pkt. 1) ved å trekke den nedover 
- fjern filteret (vedlegg 1/A, pkt.2) ved å følge anvisningene i avsnitt 7.2.1 
 

 

 

Ved brann  
For å unngå fare for støt, ikke bruk vann. Bruk pulver- eller CO2 slukkere. 

 

 

Alt arbeid med ekstraordinært vedlikehold, slik som  justering, eller utskiftning av 
elektriske komponenter, (motor, kontroller, ventile r etc.) må bare utføres av 
kvalifisert personell. 

 

 

Før arbeid med ekstraordinært vedlikehold tar til, sørg for at 
strømmen er koblet ifra. 
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- løsne de fire skruene som fester grillene til lufttilførselen (vedlegg 1/A, pkt.3) og fjern grillene 
- tøm dryppannen (vedlegg 1/A, pkt.4), ved å ta ut gummiproppen, bruk en bøtte eller lignende for 

å unngå vannsøl på gulv, eller på det som ellers måtte befinne seg under fancoilen 
- ta ut de fire skruene som holder dryppannen på plass, og ta den ut. 

 
 
7.5.1 BYTTE KONDENSVANNPUMPEN 
 

- fjern de to festeskruene (fig.9 pkt. 1) 
- koble ifra kabelen for strømtilførselen til pumpemotoren (fig.9 pkt. 2) 
- Ta vekk flottørbryteren (fig.9 pkt. 3) 
- Fjern PVC slangen 
- Fjern de andre 4 skruene som fester pumpen til metallplaten (fig. 9 pkt. 5) og bytt pumpen 

 
     Fig. 9 
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7.5.2 SKIFTE VARMEVEKSLEREN 
 
Bruk beskyttelseshansker når du arbeider med varmev eksleren 
 
Etter at kondensvannpumpen er fjernet (avsnitt 7.5.1) er det mulig å skifte varmeveksleren. Fjern de 2 
skruene som vist i Fig. 10, pass på så motorkabelen ikke skades (se forstørret detaljtegning i Fig.13) 
Fjern de 2 skruene til festebøylene som vist i Fig. 11 og ta varmeveksleren forsiktig ut. 
For å montere veksleren, følg prosedyren over, i motsatt rekkefølge, og sørg for at kabelen til motoren 
kommer igjennom hullet som vist i den forstørrede detaljtegningen, Fig.13 
 

Fig.10   
 Fig.11 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.5.3 SKIFTE VIFTEN 
For å skifte ut plastviften (vedlegg 1/A, pkt.9), er det tilstrekkelig å fjerne festeskruen som vist i Fig.12, og 
fjerne viften 
 
Fig.12 
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7.5.4 SKIFTE VIFTEMOTOREN 
 
Hvis nødvendig, kan viftemotoren skiftes som følger: 

1. fjern viften, som beskrevet i avsnitt 7.5.3 
2. Fjern skruen som holder kablefestet på plass (Fig. 13) og bøy den lille metallfliken oppover, som 

vist på den forstørrede detaljtegningen Fig. 14 
3. løsne kabelen, og trekk den ut gjennom åpningen ved metallfliken 
4. fjern motorens 3 festeskruer og skiver 
5. monter den nye motoren, ved å følge anvisningene over i motsatt rekkefølge, og husk å bøye 

tilbake metallfliken (pkt. 2) i sin opprinnelige posisjon. 
 
Fig. 13        Fig. 14 

 
 
 
7.5.4 ENDRE VIFTEHASTIGHETENE 
 
På hver av UCS modellene, er mulighet for 6 forskjellige viftehastigheter, derav 6 forskjellige luftmengder. 
Tre hastigheter er koblet som standard fra fabrikk, som angitt i skjemaet vedlagt det enkelte apparat 
For å endre viftehastighetene, gjør som følger: 

1. Sørg for at fancoilen er frakoblet lysnettet  
2. Du får tilgang til det elektriske panelet ved å fjerne 4 skruer som holdet metallokket til 

kontrollboksen på plass 
3. Flytt kabelskoene på autotransformatoren (vedlegg 1/B, pkt. 1) til posisjonen som samsvarer med 

ønsket hastighet, merket med symbolene L-M-M-1-2-3-4-5-6, og følg skjemaet som er levert 
sammen med apparatet. Tilkobling ”L” er også felles for motoren, og må derfor alltid være 
tilkoblet til fasen. Tilkoblingene M-M på autotrafoen er tilkoblingene til motoren. 

 
7.5.5 SKIFTE AUTOTRANSFORMATOREN ELLER KONDENSATORE N 
 
For å skifte autotransformatoren, (vedlegg 1/B, pkt. 1) eller kondensatoren, (Vedlegg 1/B, pkt. 4), gjør 
som følger: 

1. Sørg for at fancoilen er frakoblet lysnettet 
2. Du får tilgang til elektriske panelet ved å fjerne 4 skruer som holder metallokket til kontrollboksen 

på plass. 
3. Lad ut kondensatoren ved å kortslutte tilkoblingene med hjelp av en skrutrekker med isolert 

håndtak. 
4. fjern de 2 festeskruene på autotrafoen, eller festemutteren på kondensatoren 
5. bytt den defekte delen, og vær sikker på at den nye delen har de samme tekniske 

egenskaper, for å unngå forringelse av fancoilens y telse. 
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8. GENERELLE GARANTIBETINGELSER 
Mekaniske og elektriske deler har en garanti på 24 mnd. Regnet fra det tidspunkt utstyret ble levert, ex-
works i Pordenone. 
 
9. LISTE OVER ANBEFALTE RESERVEDELER 
 
Ved en forespørsel fra kunden, kan EURAPO levere en liste over tilgjengelige deler, og kan foreslå et 
utvalg ut i fra følgende faktorer: 
�   Antall monterte fancoiler 
�   Type fancoil 
�   Antall driftstimer pr. år 
�   Omgivelsesforhold hvor de er montert 
 
Under vises en liste over de mest vanlig brukte reservedeler: 
KODE BESKRIVELSE KOMPATIBILITET - MERKNAD 
B2 2T 2-rør dyp coil, 2 rørs system Størrelse må spesifiseres (ikke tilgjengelig for 

UCS900 modell) 
B3 2T 3-rør dyp coil, 2 rørs system Størrelse må spesifiseres 
B2 4T 2-rør dyp coil, 4 rørs system Størrelse må spesifiseres (ikke tilgjengelig for 

UCS900 modell) 
B3 4T 3-rør dyp coil, 4 rørs system Størrelse må spesifiseres 
KME Elektrisk motor sett for UCS Størrelse må speisfiseres 
AT Autotransformator for UCS Størrelse må spesifiseres 
CE Kondensator for UCS Størrelse må spesifiseres 
KCBL20 Sett med effektrele kort for master/slave løsning Indikert på el-skjema 
K54029 ON/OFF aktuator for H3B2 og H3A2 ventil  
K54066 3-veis, 4 porters ventilhus, ¾” for H3B2  
K54065 3-veis, 4 porters ventilhus, ½” for H3A2  
VH Ekstern dryppanne  
KPC Kondensvannpumpe- sett  
FA Luftfilter Størrelse må spesifiseres 
GA Grill over luftinntak Størrelse må spesifiseres 

GM Grill over luftutblåsning Størrelse må spesifiseres 

 
 
 
10. AVHENDING AV APPARATET ETTER ENDT LIVSSYKLUS 
 
Apparatet skal leveres til en godkjent gjenvinningsstasjon 
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VEDLEGG 1/A 
 
Forklaring 
1 GRILL LUFTINNTAK 
2 FILTER 
3 PLASTIKKRAMME 
4 IR-MOTTAGER (EKSTRAUTSTYR) 
5 VARMEVEKSLER 
6 SORT SIKKERHETSLENKE FOR GRILL 
7 FESTEMUTTER FOR VIFTEHJUL 
8 LÅSESKIVE 
9 VIFTEHJUL 
10 MOTOR 
11 KRAGE FOR LUFTTILFØRSEL 
12 FESTEBØYLE 
13 KONDENSATOR 
14 ELEKTRONIKKORT FOR PUMPE 
15 AUTOTRANSFORMATOR 
16 FESTESKRUER FOR GRILL LUFTTILFØRSEL 
17 FESTESKRUER FOR LUFT-INN PLENUM/DRYPPANNE 
18 ANTIVIBRASJONSSKRUE FOR KOND. PUMPE 
19 SLANGE MED TILBAKESLAGSVENTIL 
20 FLOTTØRBRYTER FOR KOND. PUMPE 
21 MOTOR FOR KOND. PUMPE 
22 FESTE FOR KOND. PUMPE 
23 UTLØPSRØR FOR KONDENSVANN 
 
 
 
 


